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Obra: RECUPERAGAO POS INCENDIO ‘CASA DO
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MEMORIAL DESCRITIVO

| — FINALIDADE

O presente memorial tem por finalidade indicar os servigos a serem
executados estabelecendo Normas, Especificacdo de Servicos e Materiais
nos aspectos pertinentes as particularidades da obra de RECUPERACAO
POS INCENDIO ‘CASA DO DIRETOR’ IFC - CAMBORIU, localizado na cidade
de Camboriu/ScC.

Il - OBJETO DA OBRA
As obras a executar sdo as seguintes:

* Recuperagdo Pos Incéndio ‘Casa Do Diretor’ IFC - Camborit,
sendo:

e Pavimento Térreo (Unico) composto de duas salas, trés quartos,
dois banheiros, cozinha, depésito, &rea de servico/churrasco e garagem.

Area total construida: 151,65m?

A LICITANTE deverd visitar o local antes da elaboracao de sua
proposta para execugdo dos servicos, ndo se aceitando alegacoes futuras
de desconhecimento das condicdes existentes.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a adogcao de medidas
visando a integridade das pessoas assim como de bens patrimoniais do
IFC.

Il - LOCALIZACAO DA OBRA

A obra localiza-se na Rua Joaquim Garcia, s/n2, no Campus do
Instituto Federal Catarinense, conforme mapa de localizacio abaixo:
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IV- CONSIDERACOES GERAIS

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos Projetos
Arquiteténico e de Pontos Elétricos, e seus detalhes, este Memorial
Descritivo, o Orcamento estimativo de Referéncia, o Cronograma Fisico-
Financeiro, bem como as indicacdes, recomendacgdes e/ou exigéncias
constantes da(s):

e Normas Técnicas da ABNT:

e Norma Regulamentadora n2 18 - Condicées e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcao;

¢ Normas ou Catdlogos dos Fabricantes:

e Concessionarias Locais.

Alguns elementos de projetos, constantes do presente edital,
poderao necessitar de maior detalhamento para execucgao, e deverao ser
apresentados durante as obras. Estes itens, no entanto, estao
suficientemente claros nos desenhos dos projetos e descricdo do
memorial, quanto no orcamento estimativo de referéncia, para que as
empresas licitantes apresentem suas propostas.

4122



MEMORIAL DESCRITIVO

aat

e oo i )
rﬁ}g @% INSTITUTO FEDERAL Obra: RECUPERACAO POS INCENDIO ‘CASA DO
- -ATARBIENSE DIRETOR’ IFC - CAMBORIU

A mudanca de qualquer projeto, servico ou material somente seri
admitida apés autorizacdo escrita dos responsaveis técnicos dos projetos,
a qual serd precedida de solicitacdo da CONTRATADA, juntando-se 3
mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razdes
determinantes do pedido.

O estudo e aprovacdo dos pedidos de Substituicdo sé poderdo ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

* Declaragcdo de que a substituicdo se fard sem 6nus 3
CONTRATANTE;

* Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia
técnica do produto proposto ou especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico idéneo, definido pela fiscalizacao.

No caso de nédo ser mais fabricado algum material especificado e
seus similares, a CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicédo
para aprovagao da FISCALIZACAO, ou esta indicara O seu substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de
precos o valor do material supostamente similar ao previsto, isto nao sera
considerado como justificativa para a mudanca da especificac3o.

Quaisquer servicos ou materiais diferentes aos especificados e sem
autorizacdo supra exigida, serdo passiveis de demolicdo ou remocgao,
cabendo a CONTRATADA re-execucao ou substituicdo, bem como outras
correcées que em decorréncia se tornarem necessérias, tudo sem
qualquer 6nus para o IFC.

Acréscimos, reducdes ou modificacées que impliquem em
alteragdes do prazo contratual, deverdo ser previamente autorizados pela
CONTRATANTE, observados os precos unitarios da proposta original ou
acordados entre as partes, quando forem diferentes dos incluidos na
licitacdo.
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A CONTRATADA mantera Permanentemente na obra um mostruario
dos materiais especificados (a n&o ser por dispensa expressa), bem como
COpias dos projetos e DIARIO DE OBRAS a disposicdo da FISCALIZACAO.

Compete as LICITANTES fazer minucioso estudo, através da leitura
da documentacédo grafica e técnica fornecida pela CONTRATANTE -
Memorial Descritivo, Orcamento Estimativo de Referéncia, Projetos e/ou
outras pecas - além do Edital e de outros documentos integrantes, para a
execucgao da obra.

Os documentos e projetos a seguir discriminados serdo fornecidos
pela CONTRATANTE:

* PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO.

ARQ 01-02 - Planta de Situacdo / Locacao;
ARQ 02-02 - Planta Baixa.

* PROJETO DE PONTOS ELETRICOS.

ELE 01-01 - Planta Baixa com locacdo dos pontos elétricos e quadros do
Térreo

* ORCAMENTO ESTIMATIVO DE REFERENCIA.

Dos resultados desta verificacao, que devera anteceder 3 assinatura
do contrato de execucao, deverd a CONTRATADA dar imediata ciéncia ao
IFC de discrepancias, interferéncias, omissées, erros e indefinicées que
tenham observado, inclusive sobre qualquer transgressdo as normas
técnicas oficiais, regulamentos ou posturas em vigor, de modo que os
MEesSmos possam ser sanados em tempo de n&o prejudicarem o
desenvolvimento da obra e a futura condicao de uso da edificacao.
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* CRONOGRAMA FiSlCO—FINANCElRO.

Ccumprimento dos Prazos estipulados estara sujeito 3 aplicacdo das
sancdes previstas Nno edital e legislacdo vigente.

V - ESPECIFICACOES DE SERVICO.
1. SERVICOS INICIAIS.

Despesas Gerais:

Deverad haver na obra, em carater Permanente, pelo menos um
Mestre de Obras Capaz.

Qualquer substituicdo dos elementos acima devera ser comunicada
antecipadamente 3 FISCALIZACAO.

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante 3 execucéao
da obra, deverdo ser solucionados pelo Responsavel Técnico da
CONTRATADA, e Ssubmetidos 3 aprovacao do CONTRATANTE, sempre por
escrito.
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Consumo de agua, luz e energia elétrica sdo de responsabilidade da
CONTRATADA, que deverad providenciar todas as ligacdes provisérias,
assumindo seus custos durante todo o periodo de realizacdo da obra.

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da
CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a retirada dos entulhos
da regido do canteiro onde se executar a obra, a qual correrd conforme
legislacao vigente e normas do IFC, como por exemplo, a escolha do local
de destino. A CONTRATADA deverd ainda tomar todas as precaucées para
que durante o carregamento e transporte deste material, p6 ou detritos
ndo prejudiguem as atividades normais do IFC, efetuando limpeza
constante nas areas afetadas. Todas as responsabilidades oriundas deste
servico serdo exclusivamente da CONTRATADA, ndo cabendo 23
FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou correcao de valor contratado
para suprir eventuais prejuizos causados, dificuldades de transporte ou
acréscimo de distancias.

Instalacdo do canteiro de obra:

A CONTRATADA instalara o canteiro de obra no terreno, conforme
localizacao determinada pela FISCALIZACAO, instalado de acordo com as
exigéncias dos 6rgaos publicos - Vigilancia Sanitéaria, Prefeitura, Corpo de
Bombeiros, etc. - bem como atenderad as normas cabiveis no tocante ao
sindicato da categoria, Normas de Seguranca do Trabalho e DRT do
Ministério do Trabalho. O canteiro ndo poderé interferir nas atividades da
area e na construcdo em si.

Por se tratar de uma obra de recuperacao e de pequeno porte, sera
destinado um espago dentro da prépria residéncia a ser adotado como
depdosito de materiais, vestiario, sanitario e drea de refeicdes.

A CONTRATADA sera responsavel, até o final das obras, pela
adequada manutencao, operacao, limpeza, vigilancia e boa apresentacao
do Canteiro de Obras e de todas as suas instalacées. Nisso incluso os
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especiais cuidados higiénicos para compartimentos sanitarios do pessoal
€ conservacao dos patios internos, acessos e caminhos de servico.

2.COBERTURA

Telhado Em Telha Cerdmica Portuguesa Ou Romana

Os telhados serdo completamente refeitos, considerando a
execucao das tesouras, caibros, tergas e ripas com o adequado nivel de
inclinacdo compativel com o tipo de telha adotado. Seu desenho deve
seguir o padrdo encontrado originalmente na edificacao.

As telhas serdo ceré@micas do tipo portuguesa ou romana, sendo
necessaria a apresentacdo prévia de amostras 2a fiscalizacao para
definicdo e aprovacéo das telhas.

Sob o telhado serd executado novo barroteamento devidamente
nivelado e alinhado em todas as extremidades e centro pare recebimento
de forro de PVC brando para ambientes residenciais, sendo no valor
estimado, ja considerado o barroteamenteo, forro e fixacdo, material e
mao de obra.

3.REVESTIMENTOS

O reboco do tipo massa Unica serd executado nos tetos e paredes e
sera no traco 1:2:6 - cimento, cal e areia fina devidamente peneirada - e
abrangera toda a area a ser revestida, e devera ser devidamente feltrado
com desempenadeira de esponja.

Os azulejos serao do tipo extra, nas dimensdes 33cm x 45cm (ou
maior) - PEI-4, padrao “A”, fixados sobre o reboco com argamassa colante
tipo AC-Il (ou AC-lll por opcdo da CONTRATADA), com fugas de acordo
com o fabricante, na cor branca, e devera ser de textura e cor compativel
com o piso, e aprovado pela CONTRATANTE antes da colocacéo.

4.INSTALACOES ELETRICAS

Os desenhos do Projeto definem o arranjo geral de distribuicdo de
luminarias, pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, e quadros.
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Os pontos de forca estdo especificados em funcdo das
caracteristicas das cargas a serem atendidas e dimensionadas conforme
Projeto.

Os circuitos a serem instalados seguirdo aos pontos de consumo por
eletrodutos (rigidos ou conrrugados), conduletes e caixas de passagem.

As tubulagdes para instalagbes embutidas no teto, parede ou piso,
serao em mangueira flexivel lisa e deverdo ser protegidas durante a
fixacdo contra danos ocasionados por amassamento.

As caixas dos pontos de interruptores e as tomadas serio tipo de
embutir em PVC, assim como as octogonais de iluminacao.

Os quadros gerais de distribuicdo serdo em PVC, embutidos na
parede a 1,50m do piso acabado, cada qual com capacidade especificada
em Projeto para os disjuntores.

Os condutores serao de cabo flexivel do tipo anti-chamas ou chama
auto extinguivel, e suas dimensdes e caracteristicas dever3o sequir
rigorosamente o Projeto e/ou planilha de referéncia.

Todos os materiais e equipamentos especificados sdo de qualidade
superior, de empresas com presenca sélida no mercado, com produtos de
linha, de forma a garantir a longevidade das instalacdes, pecas de
reposicao e facilidade de manutencdo sem, no entanto, elevar
significativamente os custos.

Todas as tomadas deveréao ser aterradas.

Com base nos principios que norteiam a eficiéncia energética, as
luminarias especificadas no Projeto utilizam |ld&mpadas de baixo consumo
de energia, como as fluorescentes e reatores eletrénicos de alta
eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcdo harménica.

Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com o
Projeto, planilha de referéncia, orientacdes da fiscalizacdo e as Normas da
concessionaria local.

5.INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Instalacdes de Aqua Fria

O sistema de abastecimento de dgua potavel foi considerado como
um sistema de abastecimento indireto, ou seja, um sistema no qual a
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agua proveniente da concessionaria € reservada. Nesse sistema, o
abastecimento da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de
consumo, sendo armazenada em reservatérios em fibra de vidro, com
Capacidade de 1.000 litros, que tém por finalidade principal garantir o
suprimento de &gua da edificacdo em caso de interrupcdo do
abastecimento pela concessionaria local de dgua e uniformizar a pressao
nos pontos e tubulacdes da rede predial.

A agua, a partir do reservatério superior, segue por gravidade até
as colunas de distribuicdo, as quais se distribuem, para em seguida
alimentarem os ramais dos ambientes da edificacao.

Inspecdo e Ensaios

Toda instalagdo deve, antes de entrar em funcionamento, ser
inspecionada e ensaiada. A execucao da instalacdo deve ser
acompanhada por técnico credenciado, a fim de ficar assegurado seu
devido funcionamento, inclusive se a mesma se acha convenientemente
fixada, e que nenhum material estranho tenha sido deixado em seu
interior. Depois de assentada a tubulacdo e antes da colocacédo dos
aparelhos, deve ser verificada a existéncia de vazamentos, por meio de
testes de agua ou ar.

Condicdes Gerais

Caso ocorra alguma interferéncia que impossibilite a execucéo, a
FISCALIZACAO deverd ser comunicada, e esta indicard qual melhor
maneira de se resolver a interferéncia.

Ocorrendo esse tipo de situacdo a CONTRATADA também deverd
providenciar o devido “As Bui/t" do Projeto.

A mao de obra empregada devera ser especializada a fim de
garantir o bom funcionamento e durabilidade das instalacoes.
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6.PECAS E ACESSORIOS SANITARIOS

Bancadas

Estd prevista bancada de pia em granito cinza polido - incluso
rodopia h=10cm e saias h=15cm - que poderdao ser nos seguintes
padrées: Cinza Andorinha, Ocre Iltabira, Branco Fortaleza e Cinza
Corumba, a escolha da CONTRATANTE. Serd uma bancada de 150 x 60
¢m, com cuba de embutir de ago inoxidadvel média, valvula americana em
metal cromado, sifdo flexivel em PVC, engate flexivel 30 cm, torneira
cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha e acessérios de
fixacao.

O suporte para esta bancada deverd ser, necessariamente,
chumbado a parede.

Os granitos fornecidos serdo aprovados pela FISCALIZACAO e néao
deverdo apresentar manchas, fissuras, trincas ou qualquer outra
irregularidade.

Loucas Sanitarias e Acessérios.

Os aparelhos serdo colocados conforme indicado no Projeto de
Arquitetura, e serado de qualidade superior, sem manchas ou defeitos.

No rejuntamento dos aparelhos, seré empregada pasta de cimento
branco. As loucas dever&o ser brancas e do tipo abaixo listados ou
equivalentes;

Bacia Sanitaria com Caixa Acoplada

Consumo de até 6L/descarga, na cor branca, com assento plastico e
tampas compativeis com o conjunto, em conformidade com a NBR
9338/97, NBR 11852/92 e NBR 6452/97. Caixa com marcacao de linha
d’agua para regulagem de béia.
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Imagem de referéncia para bacia sanitaria com caixa acoplada.
Metais

Todos os metais serdo inteiramente novos, em perfeitas condicdes
de funcionamento e acabamento. Quando da colocacao dos metais nos
aparelhos, ndo se permitirdo furos ou adaptacdes nas pecgas, observando-
se locais préprios de colocacéo.

7. ESQUADRIAS

Nas esquadrias serd feita a substituicdo dos vidros quebrados por
vidros liso 4mm incluso a instalacdo e massa de vedacao. Serd ainda feita a
revisao dos sistemas de abertura e sua regulagem, bem como revisio e
regulagem dos sistemas de tranca.

8. PINTURAS

Cada superficie devera ser devidamente preparada de acordo com o
tipo de substrato e o sistema de pintura ao qual serd submetida.

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo limpas,
eéscovadas e raspadas de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
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substancias estranhas, e estarem livres de particulas soltas ou quaisquer
residuos. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura,
lixadas e seladas para receber o acabamento.

Em todas as superficies embogadas, deverdo ser verificadas
eventuais trincas ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se
enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas
que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas.

Cada deméo de tinta somente serj aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24
horas entre deméaos sucessivas.

As superficies que ndo serio pintadas deverao ser protegidas com
fitas adesivas, tiras de papel, lonas ou outros materiais. Recomendam-se
as seguintes cautelas para protecio de superficies e pecas:

e Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais:;

e Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de
madeira comprimidas ou outros materiais;

* Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca,
eémpregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma
amostra de cores com as dimensées minimas de 0,50 x 1,00 m, no
proprio local a que se destina, para aprovacao da FISCALIZACAO.

As tintas serdo aplicadas conforme orientagao do fabricante, e na
proporcao recomendada. As camadas serdao uniformes, sem
escorrimentos, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento e aplicacdo das tintas
deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou
residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e,
periodicamente, mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a
aplicacao, a fim de se obter uma mistura densa e uniforme, e de se evitar
a sedimentacado dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados sero usadas mascaras,
salvo se forem empregados materiais nao toxicos. Além disso, deverd
haver ventilagdo forcada no recinto.
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Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em
tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Tinta Latex Acrilica

Serao utilizadas tintas latex acrilica na cor branco neve nas
paredes. Demais cores e locais de aplicacao deveréo ser orientadas pela
FISCALIZACAO da obra.

Os procedimentos abaixo deverdo ser observados quando da
aplicacdo da pintura sobre superficies embocadas e emassadas:

* Serao removidas as manchas de 6leo, graxa, mofo e outras
porventura existentes, com detergente apropriado;

e Lixamento leve e remocé&o do pé ou particulas soltas:

* Uma demao de fundo selador acrilico, a rolo ou pincel, a titulo de
“queima”;

e Apds 12 (doze) horas, aplicagcdo de 2 (duas) demaos de
acabamento, a rolo, da tinta acrilica com cores conforme Projeto
Arquiteténico e orientacdo da FISCALIZACAO da obra. Entre as 2 (duas)
demaos haverd intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas.

Tinta Esmalte Sintético Fosco

As portas de madeira ser&o pintadas com tinta esmalte sintético,
acabamento fosco, cor branca.

Os procedimentos abaixo deverdo ser observados quando na
aplicagao do esmalte sintético nas superficies de madeira:

 Todas as esquadrias em madeira existentes € novas (portas,
batentes e guarnicdes) deverdo ter suas superficies lixadas e deverao
receber aplicacdo de 02 demaos de pintura esmalte fosco, precedidas de
01 demao de fundo nivelador. O material utilizado deverd ser de 12
qualidade, na cor branca;

e Areas préximas ao seu entorno imediato deverdo ser isoladas:

e Devera haver conferéncia posterior a secagem observando a
presenca de manchas, escorridos, corpos estranhos ou qualquer outro
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elemento estranho 3 pintura. Uma vez observado alguns desses
elementos os mesmos devem ser corrigidos.

9.GERENCIAMENTO DE OB RAS/FISCALIZACAO

4 horas semanais, totalizando 24h por més. Um encarregado geral /
mestre de obras Pe€rmanecera obrigatoriamente na obra em periodo
integral.

10.SERVICOS COMPLEMENTARES

A obra deverj ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-
fora semanal. Todo o entulho deverd ser removido do terreno pela
CONTRATADA, as suas expensas.

ApOs a realizacdo de todos os testes nas instalacées e o aceite por
parte da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera efetuar a limpeza de toda
a obra, removendo todo o resto de material, entulho, poeira, Sujeiras
impregnadas no piso, paredes, forros e vidros. Esta limpeza final deverd
Ser executada com materiais e €quipamentos especificos para o tipo de
acabamento a que se destina, ndo sendo admitido qualquer dano
causado nas instalacées e acabamentos da obra.

A obra ser3 entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.
Deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalacdes,
€quipamentos e aparelhos, com as instalacées definitivamente ligadas as
redes de dgua, esgoto, pluvial, elétrica, etc.

Desmontagem das instalacées provisérias

Serdo executados todos Os trabalhos necessérios as desmontagens
de instalacées provisérias que foram utilizadas na obra, como
desmontagem de tapumes, barracées, depdsitos e alojamentos.

As instalagées provisérias de luz e forca, assim como as de telefone
€ sanitarios da obra, serao desmontadas e removidas.
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Serd providenciada a retirada da obra, e arrumacgao, de todo
material passivel de posterior utilizacdo - inclusive procedendo-se ao
empilhamento de tdbuas, convenientemente despregadas e livres de
ferragens - que serdo dispostos em local adequado indicado pela
FISCALIZACAO.

VI - ESPECIFICACOES GERAIS

1. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos a ser elaborada pela LICITANTE levard em
consideracao que as obras, servicos e instalacdes, objeto do presente
Memorial, deverao ser entregues completos. Em consequéncia, ficarad a
cargo da LICITANTE, prever qualquer servico ou material, mesmo quando
nao expressamente indicado nos Projetos, Memorial Descritivo e/ou
Orcamento Estimativo de Referéncia.

2. RESPONSABILIDADES E GARANTIA

A CONTRATADA caberd inteira responsabilidade pela execucdo das
obras, resisténcia e estabilidade dos trabalhos a executar, bem como por
qualgquer dano causado ao CONTRATANTE.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
qualquer acidente nos trabalhos de execucdo a ela contratados.

A CONTRATADA se obriga a responder, integral e exclusivamente,
pelos danos que porventura venham as obras causar a terceiros, quer os
provenientes da prépria construcdo, quer os resultados de atos ou fatos
de empregados ou operarios, cabendo-lhe promover a sua custa a defesa
das intimagdes que venham a ser recebidas.

Para as obras, equipamentos e aparelhos instalados ou fornecidos, a
CONTRATADA daréd as garantias exigidas pela legislacao que rege o
assunto.
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3. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

A CONTRATADA se obrigard a manter os setores de trabalho com
livre acesso a FISCALIZACAO, a qual serdo fornecidos todos os
esclarecimentos necessarios.

S6 a FISCALIZAGCAO é assegurado o direito de ordenar a suspensao
das obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a
CONTRATADA, e assim sera nos casos em que n&o for atendida dentro de
quarenta e oito horas, a contar da entrega de qualquer reclamacao sobre
defeito essencial em execucdo ou material posto em obra.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra qualquer empregado,
tarefeiro ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha a
demonstrar incapacidade técnica ou conduta nociva.

4. CANTEIRO DE OBRAS

Por ocasiao da assinatura do contrato a CONTRATADA apresentara a
CONTRATANTE o dispositivo de seu Canteiro de Obras, o qual, estara
sujeito a modificacdes.

A CONTRATADA deverd elaborar croquis de instalacées do Canteiro
de Obras, onde serdo assinalados os locais previstos para barracées,
depdsitos, maquinarios, instalacdes hidrossanitarias, circulacao de
pedestres e veiculos, etc. o croqui sera apresentado a FISCALIZACAO para
fins de analise e aprovacao (Sendo passivel de dispensa de apresentacao
pela fiscalizacao).

O Canteiro de Obras terd todas as instalacbes necessarias,
adequadas a perfeita execugéo dos servicos.

A demolicédo e retirada do material, se forem o caso, serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

5. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
Qualquer substituicdo de material por tipo nao especificado

somente serd admitido por outro rigorosamente equivalente, sendo o
critério de equivaléncia de competéncia exclusiva da FISCALIZACAO.
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Para as obras e servicos que foram ajustados, caberd a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecéanico e ferramental
necessario, e aliciar mdo de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados, que assegurem progresso satisfatério
das obras bem como obter os materiais em quantidade suficiente para a
conclusdo das obras no prazo fixado, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela propria CONTRATADA com base no Cronograma
Fisico-Financeiro de referéncia.

Para a execugao das obras relacionadas no Item Il - Objeto da Obra,
a CONTRATADA devera manter a disposicao da obra no minimo os
seguintes profissionais:

e 01 Engenheiro (experiéncia comprovada (04h semanais));
e 01 Encarregado geral de obras / mestre (Integral).

A CONTRATADA mantera na obra a disposicdo da FISCALIZACAO, e
sob sua responsabilidade, um livro de ocorréncias — DIARIO DE OBRA -,
onde serao langados pelo Engenheiro responsdvel da CONTRATADA, e
supervisionado pela FISCALIZACAO, os elementos que caracterizam o
andamento da obra, Pedidos de Vistorias, Notificacdes, impugnacdes,
Autorizacoes, etc.

A CONTRATADA mantera ainda na obra, todas as plantas
componentes do projeto e uma pasta, contendo cépia do presente
Memorial, Edital de Licitacao, Contrato e Proposta de Precos apresentada
por ocasiao da licitagao.

6. ENTREGA DA OBRA

O recebimento da Obra seré feito em duas fases, apds comunicacao
da conclusao da obra pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

Recebimento Provisério:

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um termo de
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Recebimento Provisério, assinado por um representante da CONTRATANTE
e por um da CONTRATADA.

O recebimento provisério serd dado apds satisfeitas as seguintes
condigoes:

* Realizacdo de todas as medicdes da obra (Exceto a Medicao
Final), inclusive aquelas referentes a acréscimos e modificacbes, caso
haja, e tecnicamente justificaveis;

* Entrega a CONTRATANTE, quando for o caso, dos certificados de
aprovagao de instalacées ou de garantia de equipamentos, materiais ou
servicos especializados;

e Entrega a CONTRATANTE dos compromissos de manutencao
gratuita de equipamentos ou instalacdées especiais durante o periodo de
garantia;

* Entrega a CONTRATANTE de comunicado de conclusdo da obra,
realizado tempestivamente durante a vigéncia do prazo de execucao
estipulado.

Recebimento Definitivo:

O recebimento definitivo atenderd as exigéncias constantes acima,
e ainda as indicadas abaixo:

* Sera global, isto é, referente a todas as obras e servicos, objeto
do contrato;

e ApOs aprovagdo das instalacbes de energia elétrica, agua,
esgotos e telefone;

e Apés a entrega a CONTRATANTE do Certificado de Quitacao (CQ)
do INSS e do FGTS;

e Apds terem sido atendidas todas as reclamacgbes da
FISCALIZACAO, referentes a incongruéncias, defeitos ou imperfeigcoes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servicos
executados.

Este termo de Recebimento Definitivo deverd conter formal
declaragdo de que o prazo mencionado no artigo 618 do Cédigo Civil
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deve ser contado, em qualquer hipétese, a partir da data deste mesmo
termo, ou seja, fica entendida e acordada a responsabilidade da
CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, quanto execucao da obra e
a aplicagao de materiais, a solidez e seguranca dos trabalhos tanto em
funcdo dos materiais empregados como em razdo do solo encontrado, a
menos, em relacao a este Gltimo, que a CONTRATADA n&o achando firme,
tenha prevenido, por isto em tempo habil, a CONTRATANTE a respeito do
assunto.

7. CORRECOES DA OBRA

Qualquer corregao de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou
depois do Recebimento Definitivo, implicard na obrigacdo de correcao de
quaisquer outros servicos que em decorréncia desta ou do defeito original
se tornem necessarios.

8. LEGISLACAO, IMPOSTOS E TAXAS

A CONTRATADA se obriga a atender a suas custas:

* Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a
obras publicas, civis, e sua seguranca;

» O pagamento dos impostos e taxas que forem devidos pelo seu
trabalho;

* O pagamento das despesas decorrentes da legislacdo
trabalhista.

9. ENSAIOS E TESTES

A FISCALIZAGCAO poderad exigir da CONTRATADA apresentacdo de
certificados de laboratérios oficiais ou firmas especializadas,
tecnicamente id6neas, correspondentes a ensaios e testes de materiais e
servicos executados, necessarios a verificacdo da perfeita observancia
das especificagdes e resisténcias, feitos de acordo com métodos da ABNT,
e sem 6nus adicionais ao IFC.
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10. ENCERRAMENTO

Este Memorial Descritivo € composto de vinte e duas folhas
impressas e numeradas, e foi elaborado pelo Engenheiro Civil Alexandre
Fernandes Coimbra, CREA/SC 118625-4, que 0 subscreve.

Camboriu, 17 de Novembro de 2017.

!

Alexandre F ndes Coimbra
Engéenheiro Civil
Matricula SIAPE 2037041
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